EC&LABD BETRIEBSANWEISUNG Code: 116795E
gemaR §14 GefStoffV Stand: 20.05.2025
Firma / Betrieb: Zustandiger Arzt:
Abteilung: Unfalltelefon:
Arbeitsplatz / Tatigkeit: Ersthelfer:

Oasis Pro Glass
UFIl: W3XJ-7HFS-0C0C-8S7V

Glasreiniger - Nur fiir gewerbliche Anwender.
Inhaltsstoffe: unter 5 %: Anionische Tenside Sonstige Verbindungen: Duftstoffe Allergene: Linalool
Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdiinntem Produkt, z. B. Umfillen, Verdinnen

Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.
Wassergefahrdungsklasse WGK 1 (nur fir DE

Von Feuer, Funken und heifen Oberflachen fernhalten.
Vorsorge zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen (diese konnten
organische Dampfe entzlinden).

Augen-/Gesichtsschutz: Keine besondere Schutzausristung erforderlich.
Handschutz: Keine besondere Schutzausriistung erforderlich.

Haut- und Korperschutz: Keine besondere Schutzausriistung erforderlich.
Atemschutz: Nicht bendtigt, wenn die Konzentrationen in der Luft unterhalb der
Expositionsgrenzwerte liegt.

Geprifte Atemschutzausristung entsprechend den EU Richtlinie (89/656/EWG und
(EU) 2016/425) oder gleichwertige auswahlen.

Wenn die Risiken durch technische Mittel nicht vermieden oder ausreichend begrenzt
werden kénnen, MaRnahmen, Methoden oder Verfahren der Arbeitsorganisation
durchfiihren.

Geeignete Loschmittel: LéschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Loschmittel: Keine bekannt.

Alle Ziindquellen entfernen, wenn gefahrlos moglich., Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos maoglich.,
Auslaufendes Material mit nicht brennbarem, absorbierendem Material (z.B. Sand, Erde, Kieselgur, Vermiculit)
eind@mmen und aufnehmen, und in Behalter zur Entsorgung gemaf lokalen / nationalen gesetzlichen
Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13)., Spuren mit Wasser wegspulen., Bei grossen freigesetzten
Mengen Produkt einddmmen oder anderweitig eingrenzen, damit kein Abfliessen in Gewasser erfolgen kann.

Nach Augenkontakt: Mit viel Wasser ausspulen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser ausspilen.

Nach Verschlucken: Mund ausspllen. Bei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.
Nach EinatmenBei Auftreten von Symptomen, arztliche Betreuung aufsuchen.

Entsorgung gemaR EG-Richtlinien tiber Abfalle und lber gefahrliche Abfalle. Abfallschllisselnummern sollen
vom Verbraucher, moglichst in Absprache mit den Abfallentsorgungsbehdrden, ausgestellt werden.

Datum: Unterschrift Betriebsleiter:

fir den konkreten Anwendungsfall. Insofern kénnen unsere Muster lediglich als Anhaltspunkt oder Beispiel fiir Ihr Unternehmen dienen. Sie entlasten nicht den Arbeitgeber von seiner Verantwortung gemak § § 6 und 14 der Gefahrstoff-Verordnung und miissen somit vom Kunden zwingend den

auf Kundenanforderung. Die Betriebsanweisung basiert dabei ausschliellich auf den Angaben des Sicherheitsdatenblattes des Produktes und Ecolab Gbernimmt mangels Einsicht in die individuellen Anwendungsbereiche des jeweiligen Kunden keine Gewahr fir die Richtigkeit der Betriebsanweisung
ortlichen Gegebenheiten und Anforderungen und bezogen auf den Arbeitsplatz angepasst werden. Wir bitten um Verstandnis, dass Ecolab insofern keinerlei Haftung insbesondere nicht fiir Vollstandigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit der zur Verfligung gestellten Muster Gbernehmen kann.

Hinweis: Die Muster fiir Gefahrdungsbeurteilungen (§ 6 GefahrstoffV0) und Betriebsanweisungen (§ 14 GefahrstoffV0) wurden entsprechend unserem besten Wissen und mit groRtmaéglicher Sorgfalt erstellt. Sofern Ecolab fiir seine Produkte Betriebsanweisung erstellt, erfolgt dies ausschlieflich



